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一站式服务商

混料机主要用于不同粉罐内的出炉粉末或不同批次粉末的合批处理，适合两种或两

种以上物料比重悬殊较大的混合。利用重力混合，物料在料桶内不断聚中，不断分

散，混合时间一般为30分钟，混合均匀度达99%以上。混合筒体内外壁经精密抛

光处理，表面光滑、平整、无死角、易清洗，加有惰性气体置换口。

粉末在后处理过程和长期储存过程中受外部环境影响，湿度会增加，影响成粉的流

动性，真空干燥箱用于粉末的干燥处理。真空干燥箱采用立式结构，304不锈钢材

质。长方体工作室，使有效容积达到最大；微电脑温度控制器，控温精确可靠；钢

化、防弹双层玻璃门观察工作室内物体，一目了然，能够向内部充入惰性气体；箱

门闭合松紧可调节，整体成型的合成硅密封圈，确保箱内保持高真空度；储存、加

热、试验和干燥可在没有氧气或者充满惰性气体环境里进行，不会导致粉末氧化。

惰性气体保护超声波筛分机用于粉末的粗筛分处理。在三次元振动筛分过滤机（旋

振筛）的基础上增加了惰性气体保护功能和直接作用于筛网的超声波发生器。通过

将超声波换能器固定到不锈钢架上，与筛网紧密接触，使换能器的超声波频率通过

变换板传到整个筛网上。超微细粉体接受巨大的超声加速度，从而抑制粘附、摩

擦、平降、楔入等堵网因素，提高筛分效率和清网效率。

真空干燥箱

惰性气体保护气流分级机

混料机
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真空封装机也用于粉末的包装处理，多用于中转粉末或临时取样粉末的袋装封装。

机身采用304不锈钢材质，机盖采用全透明高强度防爆钢化有机玻璃，对包装过程

一目了然。设备带有抽真空、封口一次完成的功能，全过程自动控制。

真空手套箱

真空封装机

真空手套箱用于成品粉末的包装处理。箱体采用304不锈钢材质，内有进口除氧、

吸水材料，手套箱内水、氧成分可长期持续保持气体纯度在1ppm以下，保证粉末

包装环节的环境氛围。首次使用箱体前要把箱体内的空气置换为惰性气体，通过过

渡舱进行物料填充。设备的系统净化可以选择自动模式或手动模式，自动模式下系

统将自动的保持箱体内设定好的气氛条件。设备还带有在线工况检测、数据记录、

控制器贮备、多级安全保护报警等功能。


